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PŘED ZAPOJENÍM TROJCESTNÉHO VENTILU OPATRNĚ VYLOMIT PROPOJKU NA DESCE
DLE SCHÉMATU VEDLE KONEKTORU X4.

PROPOJKU VYLOMIT
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ČIDLO NTC ZOV

ELEKTRICKÉ SCHEMA PŘIPOJENÍ
ZOV PRO KOTLE PROXIMA 9564.1000

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ БОЙЛЕРА
К НАСТЕННОМУ ГАЗОВОМУ КОТЛУ PROXIMA 9564.1000

ВЫЛОМИТЬ СОЕДИНИТЕЛЬ

ТЕРМОДАТЧИК БОЙЛЕРА

MOTOR TROJCESTNÉHO VENTILU FUGAS D0057

ДВИГАТЕЛЬ ТРЕХХОДОВОГО ВЕНТИЛЯ FUGAS D0057

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ТРЕХХОДОВОГО ВЕНТИЛЯ ОСТОРОЖНО ВЫЛОМИТЬ СОЕДИНИТЕЛЬ
НА БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ СОГЛАСНО СХЕМЫ ВОЗЛЕ РАЗЪЕМА Х4.

ПРИ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ ТРЕХХОДОВОГО ВЕНТИЛЯ ЗАМЕНИТЬ ВЗАИМНО ВЫВОДЫ 1 И 3
ДВИГАТЕЛЯ .ТРЕХХОДОВОГО ВЕНТИЛЯ

PŘI OBRÁCENÉ FUNKCI TROJCESTNÉHO VENTILU PŘEHODIT VÝVODY 1 A 3 NAMOTORU
TROJCESTNÉHO VENTILU

ČIDLO ZOV PŘIPOJIT NA VOLNÉ KONEKTORY POZICE X6.

ДАТЧИК БОЙЛЕРА ПРИСОЕДИНИТЬ К СВОБОДНЫМ РАЗЪЕМАМ ПОЗ. Х6


