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KM Soft на PK PROXIMA с блоком управления KM715 MA 
 

Необходимо сделать копию папки KMSoft на жёсткий диск компьютера. На ниже 
уведённом образце была сделана копия папки KMSoft до каталога (книги) „Program 
Files“. Программа запускается при помощи иконы „KMSoft_Moratop.exe“.  
 
 

 
 
После первого запуска программы (KMSoft_Moratop.exe) необходимо установить 
правильный порт, к которому присоединён кабель. 
 
Если при первом запуске не появился выше уведённый образец, то правильный порт 
можно установить следующим образом – нужно выбрать пункт  „Extras“ с меню, потом 
выбрать пункт „Options“.  После этого можно установить правильный порт в меню 
„Interface“.     
 
Этот способ используйте только в случае, если хотите изменить установку порта 
присоединённого кабеля.  
 
Например: 
на ниже уведённом образце установлен порт, означенный COM2. 
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Дальше можно провести языковую установку в пункте „Language“. Можно выбирать 
между языками „German“, „English“ a „Tschechisch“.  
 
 
В случае изменения некоторых установок в программе KMSoft, необходимо задать 
пароль для сервисного доступа. Пароль - „BCU“. Пароль нужно задавать большими 
буквами. Если пароль не будет задан, программу можно использовать только для 
чтения данных.  
 
 
После запуска программы KMsoft  появится окно, в котором находится „тёмный блок“ 
с основными информациями об управляемой электронике. Нажатием 2 раза на этот 
„блок“, попадёте в сервисную программу.  
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Первый вкладыш в сервисной программе – процессуальные данные. Этот вкладыш 
служит для определения актуальных данных котла в рабочем состоянии. На вкладыше 
изображаются информации - сравнение установленных величин с рабочими 
величинами, информации о программных операциях, о сигналах ошибок и актуальные 
сигналы отдельных компонентов котла.       
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Второй вкладыш – специализированные параметры - служит для изображения 
отдельных величин отопления и тёплой хозяйственной воды, которые были 
установлены при производстве котла. 
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Вкладыш – статистика - сообщает о неисправностях котла. В блоке указаны 
неисправности, код и название неисправности. Последние 4 окна в нижней части 
сообщают о  включении котла,  запуске горелки, о продолжительности работы котла и 
продолжительности работы горелки в часах.  
  

 
 
Если нажмёте кнопку RESET  в нижней части вкладыша, статистику неисправностей 
приведёте к нулю. Рабочие счётчики нельзя привести к нулю, на них всегда остаётся 
величина, насчитанная от запуска котла в эксплуатацию.    
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В каталогу программы KM Soft можно запустить и программу  „CES_Adjustment.exe“.   
Программа CES Adjustment предназначена для установки программы в блок 
управления и для установки мощности котла. Последовательность действий:  
 

 
 
После раскрытия программы необходимо выбрать файл в окне EPP-soubor. Файл 
выбрать взависимости от типа котла. Обозначить выбранный файл, нажать кнопку  
Přenos. 
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В нижней части окна появится процесс передачи. После окончания процесса будет 
светить OK зелёным цветом. Если OK не светит или светит CHYBA красным цветом, 
процесс необходимо повторить. 
 

 
 
После окончания установки программы с положительным результатом, нажмите 
кнопку Start в окне Min-Max-nastavení. В нижней части окна изобразится процесс 
активации программы для установки минимальной и максимальной мощности. Котёл 
должен зажечь горелку.  
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После зажигания устанавливается минимальная мощность котла следующим способом: 
 

- Установить процентную минимальную мощность в окне (%PWM Minimální 
výkon) 

 
- Нажать кнопку Рoslat (котёл установится на исходящую мощность) 

 
- Проверить минимальную мощность присоединением U манометра. 

 
- Если мощность соответствует таб.11, стр. 15 в сервисной инструкции, 

установить максимальную мощность. 
 
- Если мощность не соответствует, повторить процесс снова.  
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Максимальная мощность устанавливается следующим способом: 
 
      - В окне (%PWM Maximální výkon) с помощью стрелок задать величину 
 

- Нажать кнопку Poslat, величина будет послана в котёл 
 
- Провести контроль  U манометром. 
 
- Максимальная мощность должна соответствовать таб.11, стр.15 в сервисной 
инструкции. 
 
- Если мощность не соответствует, повторить процесс снова.  
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После установки и проверки минимальной а максимальной мощности, нажмите кнопку 
Zapsat data. Когда синяя полоска (линия) процесса установки в нижней части окна 
достигнет конца, будет светить OK. Это значит, что установка прошла успешно. Если 
так не будет, необходимо установку повторить. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


