
Демонтаж гидроблока с котлаIWC

Плоской отвёрткой освободить
фиксатор коннектора мотора

трёхходового вентиля

Снять панель управления и
провести демонтаж боковой

стены (см. Сервисную инструкцию
на котёл Проксима - монтаж)

Отсоединить коннектор подводящего
кабеля от мотора трёхходового

вентиля

Отсоединить подводящий кабель
от датчика протока и температуры



Отсоединить питающий
коннектор насоса

Вынуть предохранительный хомут
капилляра манометра

Вынуть предохранительный хомут
присоединения к расшир. баку

Отсоединить подводящий кабель
модуляторной катушки

Отсоединить капилляр манометра

Отсоединить присоединение
расширительного бака



Отсоединить хомут подводящей
трубки теплообменника

Шестигранным ключом повернуть
регулирующий винт замка гидроблока,
до тех пор пока замок не будет
находится в свободном положении
см ниже рис. ).( . 14 a 15

Отсоединить подводящую
трубку теплообменника

Отсоединить выходную
трубку теплообменника



Замок гидроблока
в закреплённом положении

Таким же способом проведите
отсоединение замка на правой стороне

Демонтируйте крепёжные
винты гидроблока

Взять гидробдлок и движением в верх вынуть его из котла

Замок гидроблока
в свободном положении



Разборка гидроблока

Вид демонтируемого гидроблока
GRUNDFOS IWC

Демонтаж шестигранного винта
вторичного теплообменника.

ВНИМАНИЕ
Вторичный теплообменник прикручен
двумя шестигранными винтами.

!

Отстранение вторичного
теплообменника



Отсоединение регулирующей
части трёхходового вентиля

Демонтаж мотора
с управляющей части

Ослабить и отсоединить подводящую
трубку допуска отопительной системы

Отсоединить крышку трёхходового
вентиля повернуть на( 90°)

Отсоединение управляющей
части трёхходового вентиля

Ослабить и отсоединить трубку
допуска отопительной системы



Вынуть крышку
трёхходового вентиля

Отсоединить выходную часть
гидроблока повернуть( )

Разъединить часть насоса
и входную часть гидроблока

Вынуть поплавковую часть
атмосферного клапана

Вынуть водную часть
трёхходового вентиля

Отсоединить выходную часть
гидроблока



Открутить винты от мотора насоса

Вынуть обратный клапан BY-PASS Освободить выпускной вентиль

Вынуть мотор насоса

Вынуть выпускной вентиль Освободить предохранительный
вентиль



Вынуть предохранительный вентиль

Infolinka: 800 555 867


