
Изменение софтвера (параметров) блока управления  KM715 
MA и установка мощности на котлах Проксима 

 
 

 
 

ВНИМАНИЕ  
Не отделительной частью ниже уведённого документа является сервисная инструкция 
 
Блок управления KM715 MA поставляется по заказу, как принадлежность, без 
наигранного софтвера (параметров). Наигранный софтвер можно изменять. После 
замены блока управления KM715 MA  необходимо снова наиграть  софтвер 
(параметры).  При этом происходит отстранение некоторых ошибок. Установку 
мощности необходимо производить после замены блока управления KM715 MA. 
После замены газового клапана советуем проверить давление под горелкой.  
 
 
Софтвер на блок управления KM715 MA можно наиграть 2 способами: 
 
 
1. способ:   при помощи компьютера 
 

- необходимо иметь компьютер с операционной системой Windows 
 - программу KM Soft (см. работа с программой)   

- кабель для присоединения компьютера к блоку управления KM715 MA 
 
а) кабель KROMSCHRODER (возможно присоединение через последовательный 
порт, обозначенный RS232). В настоящее время этот кабель не поставляется. 
 

 



 
б) кабель MORA-TOP (возможно присоединение через порт USB, для 
правильной работы необходимо в компьютер установить драйвер – 
r9052154VCP.zip), идентификация на складе для заявок:  9564.1040 

   

   
 
 
 
 

2. способ:  при помощи параметрической памяти BCC 
 

 
 

- последовательность действий описывается в сервисной инструкции на 
котлы Проксима (стр.24, рис.27  - „Установка параметров при помощи 
параметрического BCC члена“)    

- параметрические BCC члены различные, зависят от типа котла. 
Различаются в зависимости от мощности котла (20кВт или 25кВТ) и в 
зависимости от отвода продуктов сгорания (дымоход или турбо). 
Используются следующие обозначения: 
 

 



 
- идентификация и отделение на складе для заявок: 
 

ID 3740506, SKP50291 – PK20XK 
    ID 3740508, SKP50293 – PK25XK 
    ID 3740507, SKP50292 – PK20XT 
    ID 3740509, SKP50294 – PK25XT 
 
-   параметрический BCC член после наигрывания софтвера (параметров)  

остаётся в блоке управления KM715 MA (в случае его отстранения, котёл 
сообщает об ошибке параметрического BCC члена, см. Сервисную 
инструкцию стр. 5) 

 
 
 
 

Мощность котла можно изменять тоже 2 способами: 
 
 

1. способ:  при помощи компьютера 
 

- см. пункт 1:  наигрывание софтвера (параметров) на блок управления 
KM715 MA и работа с программой KM Soft 
 

 
 
2.   способ:  при помощи сервисного BCC члена 
   

- последовательность действий описывается в сервисной инструкции на 
котлы Проксима (стр.24 - 26, рис.27  - 29  „Калибровка“)    

-    сервисный BCC член одинаковый для всех типов газовых котлов          
Проксима. После установки правильного давления под горелкой  не остаётся  
в блоке управления KM715 MA и может использоваться для установки  
давления в дальших котлах. 
-  идентификация и отделение на складе для заявок: 
   
    ID 3740505, SKP53145 
 

 

 


